Passiv haus,

ma low cost

Fabio Balbo, architetto milanese. Prima

studiato il Protocollo Minergie, poi quello

CasaClima — divenendone consulente
— ed in ultimo si ¢ abilitato Passivhaus
Planner con i due istituti che operano in

Italia. Molta esperienza teorica che alla fine

E un percorso di formazione che spazia dai
protocolli alla pratica quello che ha seguito

INTERVISTA

ha

si ¢ piegata alla pratica del cantiere, perché ANCHE IN CONDOMINIO.

gli «edifici ¢ meglio cominciare a farli»
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C&C: Arch. Balbo, perché ha iniziato con il sistema di certificazione Minergie?

F.B.: Vista la vicinanza con il nord Italia & stato facile approfondire il loro
sistema, uno dei primi ad essere introdotto. A differenza dei protocolli
tedeschi, Minergie & maturato con il tempo, anche sulla base di alcuni
errori iniziali. Poiché 'esigenza era quella di lavorare in Italia, ho preferito
studiare il Passivhaus tedesco e, successivamente, quello internazionale.

Aqualierrorisiriferisce?

Minergie inizialmente non ha voluto ql TOtOCOHO
spingersi troppo avanti, Molti edifici ben H :
isolati costruiti alla fine degli anni ‘90, ad lnerg, €

esempio, non prevedevano la ventilazione ha., Compreso
meccanica. 0ggi si sta correndo ai ripari, in ritard 0 i l
Perché dopo il Passivhaus tedesco ha affrontato Val ore d elle"
anche il sistema internazionale? ventl l a z’ on e_p

All'epoca in Germania non si pensava

molto al periodo estivo. Il grande pregio meccanica

Edificio plurifamiliare
da 6 unita abitative,
CasaClima Gold

di Glnther Gantioler, fondatore di TBZ —
Centro di Fisica Edile — e tra i massimi esperti

di case passive in Italia, & stato quello di porre
attenzione anche al clima mediterraneo, che
significa progettare in regime dinamico. Chi
conosce il suo modo di progettare ritiene

che sia un “approccio” piuttosto pratico. Sono
convinto che gli edifici occorra cominciare a farli,
confrontandosi con quello che offre il mercato.

Si riferisce ai prodotti o alle maestranze?

Ad entrambi, Serve a poco un calcolo
dinamico sofisticato quando so che in cantiere
lavora un manovale con scarsa esperienza.
Cosl come & poco importante sapere se

il fabbisogno & 1,5 o 2 kW quando molto
spesso la taglia minima delle pompe di calore
e ben superiore alla potenza necessaria.




Come ha owviato alla mancanza di
preparazione delle imprese edili?

Con la formazione sul campo, mostrando come
si realizza una tenuta all'aria 0 un impianto di
ventilazione, operando sulle perdite di carico

€ sui ponti termici. Non & mai tempo sprecato,
anche se spesso ogni volta bisogna ricominciare
da capo. E poi con la formazione dei clienti,
committenti o acquirenti di immobili.

Come é maturata nel tempo la

consapevolezza della dlientela?

Il panorama & vario. C' chi sa cosa & un edificio
passivo, chi crede di saperlo e chi lo ignora del
tutto. Per questo organizzo delle serate invitando
a visitare gli edifici realizzati, coinvolgendo,
quando possibile, anche le amministrazioni

locali che, per assurdo, sono le meno coinvolte.

Escono soddisfatti da questi incontri?

Si. Basta ricordare che costruire un edificio
passivo & come realizzare un bolide di Formula 1,
ma in cantiere. Qualche piccolo difetto estetico
c'@ sempre. Inoltre, lo standard Passivhaus & nato
nel nord Europa dove l'involucro coibentato
poggia sulla platea di fondazione o sulla terra;
da noi, invece, si scava per realizzare l'interrato
ed é difficile mantenere una continuita statica
della struttura portante senza interrompere
I'isolamento termico. Il collegamento dei ferri,
cosi come l'isolamento dell'attacco, deve essere
ben progettato e realizzato. Esistono quindi
problemi di scorrimento, salti termici nelle zone
di collegamento che originano condensa, errate
impermeabilizzazioni, che originano perdite.
Cose che in cantiere possono sempre capitare.

Perché verifica gli edifici con il Passive

House Planning Package (PHPP)?

| software tradizionali, come ad esempio il
Cened, funzionano bene fino alla Classe B.

Gia nel certificare una Classe A molti aspetti
vengono tralasciati, per esempio il sormonto
dell'isolante sui serramenti e il ricircolo dell'acqua
calda. Alitri software sono pil affidabili, come
quelli CasaClima, ma se si vuole verificare un
edificio passivo riscaldato solamente con una

1 software di
certificazione
standard sono
poco adatti per
verificare un
edificio passivo
riscaldato
solamente con
una pompa

di calorecad
aria integrata
nel sistema. di
ventilazione

meccanica

pompa di calore ad aria integrata nel
sistema di ventilazione meccanica

€ meglio spostarsi verso sistemi
semidinamici, come il PHPP. Per l'estivo,
invece, soprattutto per edifici terziari

o industriali, un software dinamico
consente di mettere subito in evidenza,
anche in modo visivo, le criticita.

Non ritiene limitante un software semidinamico
per il residenziale in clima estivo nel nord Italia?
Se il clima rimane come lo abbiamo
conosciuto fino ad oggi, il PHPP
permette di calcolare in modo
abbastanza approssimativo almeno
una stanza, quella piu calda. Teniamo
presente che in edifici con elevato
spessore di isolamento e poca massa,
l'onda termica & comunque fortemente
attenuata e con la ventilazione si
mantiene la temperatura interna

sempre nei limiti accettabili di comfort. £ abbastanza difficile sbagliare. Il
corretto utilizzo dei sistemi oscuranti € fondamentale e, comunque, con
una batteria di post raffreddamento sulla ventilazione in mandata si risolve
il 90% dei problemi. Diverso il discorso in edifici commerciali o industriali
con lucernari, dove i guadagni gratuiti possono essere significativi.

Tutti gli edifici che ha realizzato hanno forme abbastanza compatte. Incontrano il gusto locale?
Per nulla. Sono sempre lotte con le commissioni edilizie. Ledificio passivo &
una filosofia; deve avere una forma compatta perché altrimenti avrebbe un
Costo troppo elevato per correggere tutti i ponti termici e, personalmente,
non vedo il motivo di privarsi della possibilita di avere soluzioni abitative di

alta qualita a basso costo.

)|

VENTILAZIONE
MECCANICA,
ANCHE A VISTA.
Per limitare gli
ingombri interni

e favorire la
manutenzione,
molti edifici
progettati da
Balbo prevedono
la ventilazione
meccanica in
nicchie perimetrali
facilmente
accessibili




